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One Stop
Chemical Construction
Solution

Perkembangan dunia Struktur dan Arsitektur modern yang lebih menga-
rah ke gaya minimalis dan tuntutan akan teknologi bahan material
bangunan yang lebih efektif, cepat, hemat dan ramah lingkungan telah
menjadi pilihan utama konsumen. Koneksi kuat antara fungsi bangunan
dan seni desain menjadi identitas sebuah bangunan, ibarat sebuah
brand, Struktur bangunan harus mempunyai ciri tersendiri dan berbeda
dengan bangunan yang lain. Dalam industri manufaktur membutuhkan
material khusus yang memiliki sifat-sifat istimewa yang sulit didapat dari
material bangunan konvensional, yang berfungsi sebagai media
mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan dan
sebagai penguat struktur element-element material utama penopang
bangunan agar menjadi lebih solid, kokoh dan tahan lama. Berbekal
pengalaman menangani berbagai proyek Kkonstruksi prestisius,
PT. Kimia Konstruksi Indonesia fokus memproduksi Chemical Construc-
tion berkualitas tinggi buatan anak bangsa dengan memberikan
berbagai kemudahan, mulai dari konsultasi, investigasi hingga solusi
pengadaan material dan jasa seperti Concrete Admixture, Concrete
Repair, Crack Injection hingga Water Proofing. Kehadiran PT. Kimia
Konstruksi Indonesia dapat membantu anda untuk mewujudkan apa
yang dulu tidak bisa dilakukan, menjadi bisa dan mudah.




ADHESIVE

CONSOL 71 EP

Perekat epoxy struktural 2 komponen yang bersifat
thixotrophic dan toleran terhadap kelembapan.
Juga berfungsi sebagai mortar untuk perbaikan

beton K ity
e

[— ¢ Tahan bahan Kimia
® Mudah diaplikasikan
® Thixotropic
e e . ® Tidak menyusut
!E::_ * Untuk permukaan
= kering maupun basah

CONSOL 82 LP

Perekat epoxy struktural 2 komponen yang bersifat
long setting, thixotrophic, viskositas rendah, dan
bebas solvent. Bagus.untuk perekat antara beton

lama dengan beton baru.
: Keunggulan :

® Waktu setting panjang

® Tahan bahan Kimia

¢ Bisa menggunakan roll

® Tahan lembab

® Kekuatan awal dan
akhir tinggi

CONSOL 71 FC

Perekat epoxy struktural 2 komponen yang bersifat
fast setting, thixotrophic dan toleran terhadap
kelembapan. Juga berfungsi sebagai mortar untuk
perbaikan beton

Keunggulan :

® Cepat setting

¢ Tahan bahan Kimia

® Mudah diaplikasikan

® Thixotropic

® Tidak menyusut

® Untuk permukaan
kering maupun basah

CONSOL 88 LP

Perekat epoxy struktural 2 komponen yang bersifat
long setting, thixotrophic dan bebas solvent. Bagus
untuk perekat antara beton lama dengan beton

Ny Keunggulan :

® Waktu setting panjang

® Tahan bahan Kimia

°® Bisa menggunakan roll

°® Tahan lembab

® Kekuatan awal dan
akhir tinggi

CONSOLBOND PVAc

Emulsi berbahan dasar PVAc dengan daya rekat

tinggi

i Keunggulan :
T ® Mengurangi porositas

dan retak

® Meningkatkan plastisitas

® Menambah daya rekat
mortar

® Serbaguna

® Untuk sambungan beton

lama dan beton baru

CONSOL POLIMER LATEX

Emulsi 1 komponen berbahan dasar SBR Latex
untuk campuran semen yang menghasilkan mortar
dengan daya rekat baik dan kedap air

/M

Keunggulan :

® Daya rekat baik

® Tidak menyusut

® Tahan bahan kimia

® Tidak beracun

® Elastisitas yang baik




CEMENT ADDITIVES |

Serbuk campuran semen atau beton yang
menghasilkan mortar atau beton yang mengem-
bang sehingga mengimbangi penyusutan pada
grouting semen dan beton.

a
SSnae i Kunggulan: .

® Setting time cepat :

® Penyusutan rendah °® Kekuatan awal tinggi

® Adhesi sangat baik ® mengurangi rasio air/ semen
® Memberikan fluiditas tinggi

* Kekuatan awal dan
akhir tinggi ® Meningkatkan sifat mengalir

Cairan 1 komponen untuk campuran semen yang
menghasilkan mortar yang dapat setting dengan
cepat.

CONSOLN 11 LN

Campuran semen berbahan dasar naphthalene
yang berfungsi sebagai pereduksi air dengan
kemampuan reduksi air sampai 20% dari desain

beton: ;
-
- Keunggulan : eunggu’a

® Memperpanjang waktu
setting pada cuaca panas

® Meningkatkan workability

® Meningkatkan kekuatan

® Mengurangi susut

* Bebas klorida

Cairan 1 komponen yang berfungsi menunda
waktu setting beton dan meningkatkan kekuatan.

® Pengurangan air tinggi

® Kekuatan awal tinggi

® Mencegah segregasi

® Meningkatkan kualitas
beton

CONSOL FUME CONSOL SS-8

Serbuk Silika Halus Mikro campuran beton yang Campuran semen yang berfungsi sebagai -
berfungsi meningkatkan berat jenis, durabilitas, pereduksi air dengan kemampuan reduksi air
dan kuat tekan beton. sampai 30% dari desain beton.

Keunggulan : ;m

Keunggulan : e

® Meningkatkan kekuatan
awal dan akhir

® Mengurangi permeabilitas

® Lebih sedikit penyusutan

® Meningkatkan ketahanan
bahan kimia dan korosi

¢ Bebas klorida

® Reduksi air yang baik

® Meningkatkan flowability

® Lebih sedikit penyusutan

*Mengurangi tingkat
karbonasi beton




' COATING & FLOORING

Pilihan Warna Consol Floor

CATEVIY ShiEmee : ™ Keunggulan : ;
1 nsoL :
. ConsoL ia&E ® Viskositas rendah

CONSOL FLOOR 161

Material primer epoxy 2. komponen; oil based

............... e Dahaaachant

T2 OBAT BET

Light Blue Grass Green * Tidak berbau menyengat
§ o ¢ Daya rekat baik untuk
- segala jenis beton

Signal Grey Stone Grey

5 Granite Terrazzo _More Colour. ..

\_ WV, = L
CONSOL FLOOR 251 CONSOL FLOOR 253
Material coating epoxy lantai dan dinding 2 komponen Material coating epoxy lantai dan dinding 2 komponen,
. berkualitas tinggi, water based : water based
W, Keunggulan : Keunggulan :
- N1SOL G
7= ° Tahan bahan kimia ° Tahan bahan kimia

(onsoL * Bebas solvent
® Tidak berbau menyengat -
® Mudah dibersihkan

- * Mudah diaplikasikan

°® Bebas solvent

® Tidak berbau menyengat
® Mudah dibersihkan

® Mudah diaplikasikan

AT BETON |

HGONYA OBAT BETON
(SOL FLOOR 251 T
—




CONSOL FLOOR 163

Material primer epoxy 2 komponen, oil based,
untuk.area lembab

Keunggulan :

® Viskositas rendah

® Bebas solvent

® Tidak berbau menyengat

¢ Daya rekat baik untuk
segala jenis beton

CONSOL FLOOR 361 |

Material flooring epoxy lantai 2 komponen berkualitas

fingg # Keunggulan :

® Viskositas rendah

® Mengkilap

® Tahan bahan kimia

° Bebas solvent

® Tidak berbau menyengat

® Mudah diaplikasikan

® Daya rekat baik untuk
segala jenis beton

CONSOL FLOOR 363/ 364

Material flooring epoxy lantai 2 komponen

—m

® Viskositas rendah

® Mengkilap

® Tahan bahan kimia

¢ Bebas solvent

® Tidak berbau menyengat

® Mudah diaplikasikan

* Daya rekat baik untuk
segala jenis beton

CONSOL FLOOR 351 ECOCRETE &

Material flooring epoxy lantai 2 komponen;, Water 2
based :

Keunggulan : &
/BTN e Tahan bahan kimia
= ol

* self smoothing & flowability
yang baik Lok R
* Waterbased ey
° Daya rekat sangat baik
* Dapat diaplikasikan pada
beton segar dan lembab
® Ketebalan yang bisa
disesuaikan

CONSOL ECOCRETE MF

Material flooring polyurethane lantai 3 komponen

Keunggulan :

® Tahan bahan Kimia

® Tahan pertumbuhan
jamur

® Mudah dibersihkan

® Tahan abrasi

® Tanpa nat (sambungan)

e |
5 ppese s

-
! 4
=

CONSOL PRIMER 151 6C

Material primer epoxy 2 komponen, water based

T
Keunggulan :
-_— 99
asoL ® Viskositas rendah
onsoL ® Bebas solvent
v efon ® Tidak berbau menyengat

oy o '

o ° Bahan dasar air
e

°® Daya rekat baik untuk
segala jenis beton




'COATING & FLOORING

Mortar self smoothing berbahan dasar cement dan
epoxy untuk levelling, meratakan permukaan
beton, dan moisture barrier temporer pada lantai

Keunggulan :

® Viskositas rendah

® Tahan air dan minyak

¢ kekuatan awal dan akhir
yang baik

® Mudah diaplikasikan

® Daya rekat baik untuk
segala jenis beton

Consou |

CONSOL TOP HARD

Campuran siap pakai yang terdiri dari semen,
pigmen, aditif, dan agregat mineral yang diaplikasi
ke permukaan lantai beton untuk meningkatkan

resistensi terhadap abrasi
Keunggulan :

® Mudah diaplikasikan

® meningkatkan ketahanan
air dan minyak

¢ Tahan bahan kimia

® Tahan abrasi

® Mengurangi debu

CONSOL HYBRID EPOXY V

Mortar self smoothing berbahan dasar cement dan
epoxy untuk levelling, meratakan permukaan
beton, dan moisture barrier temporer pada lantai

dan dinding Keunggulan :

® Tahan air dan minyak

Censou \

® Daya rekat baik untuk
segala jenis beton

® Penghalang kelembaban

sementara untuk pelapis

berbahan dasar resin.

°® kekuatan awal dan akhir baik

I BRI Ty

CONSOL PN 63

Material coating epoxy lantai dan dinding 2 komponen

dengan sifat tahan terhadap material kimiawi

Keunggulan :

® Viskositas rendah

® Mengkilap

® Tahan bahan kimia

® Bebas solvent

® Tahan abrasi

* Daya rekat baik untuk
segala jenis beton, baja

ringan dan substrat lain

— s —

CONSOL COSMETIC

Material coating 2 komponen berbahan dasar
semen dan bersifat kedap air

i Keunggulan : |

¢ Kekuatan bonding yang

Y kuat
® Meningkatkan resistensi
e | substrat

% ® Tidak perlu campuran air

® Mudah diaplikasikan

CONSOL LIQUID FLOOR HARDENER

Material liqguid 1 Komponen yang berfungsi
mengeraskan permukaan lantai beton dan menut-

up pori-pori beton Keunggulan :

® Cepat kering

® Tahan bahan kimia

* Mudah diaplikasikan
® Tahan abrasi

® Mengurangi debu

® Tidak menguning

® Tahan air dan minyak
° Ramah lingkungan




CONSOL WATERPROOFING

CONSOL ROOFGARD

Waterproofing berbahan dasar Styrene Acrylate
yang tahan terhadap UV dan bersifat fleksibel

—w

® Tahan cuaca ekstrim dan UV
® Kuat dan tahan lama

® Sangat elastis

® Tahan genangan air

® Menutup celah dengan baik
® Anti lumut dan jamur

® Tidak mudah melepuh
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Pilihan Warna Consol Roofga s

Gonsol Roofaard BLACK Gonsol Roofgard RED

Consol Roofgard STONE GREY

Gonsol Roofgard CREAM

Consol Roofgard 1VORY
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CONSOL TRAFFICGARD

Waterproofing tahan terhadap UV dan abrasi,
cocok untuk area dengan traffic seperti parkiran
ok Keunggulan :
™ S Y _

® Tahan abrasi dan aus berat
® Tahan cuaca ekstrim dan UV
® Anti slip (tidak licin)
® Kuat dan tahan lama
® Sangat elastis
® Dapat dilalui pejalan kaki

maupun kendaraan
® Anti lumut dan jamur

‘

IGONYA OBAT BETON
LSO TRAFFIGARD GREE

CONSOLTOP 707 FLEX

Waterproofing berbahan dasar semen dengan .
performa tinggi dan bersifat fleksibel S

Keunggulan : §

® Mudah digunakan

® Mudah diaplikasikan

® Adhesi yang baik

* Daya tahan baik terhadap
abrasi dan erosi ;

® Kedap air

* Tidak korosif




SUPPORTING PRODUCT

CONSOL PVC WATERSTOP CONSOL CURE S

Waterstop PVC berkualitas = tinggi berfungsi Curing Compound yang berfungsi melindungi
mencegah perpindahan air pada expansion joint 23:%%1&wa?enguapan air yang cepat selama tahap

Keunggulan : ;m Keunggulan :

® Mencegah penyusutan
® Sebagai sistem curing

® PVC Berkualitas tinggi
® Tahan lama

: : : beton
~® Mudah dipasang di lokasi & : :
* Tersedia berbagai ukuran gﬂggsr}gkatkan ketahanan

dan jenis sesuai kebutuhan

® Mengurangi debu

B e E— e ]
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CONSOL FORM OIL CONSOL CURE B

Agent release yang berfungsi mencegah beton Curing Compound yang berfungsi melindungi
menempel pada bekisting kayu atau baja beton dari penguapan air yang cepat selama tahap
- curing awal, siap digunakan dan mudah diaplikasi-

kan. -
' 2 Keunggulan : ol m Keunggulan :

® Siap digunakan ; ® Mencegah retak

® Mudah diaplikasikan : ® Meminimalkan penyusutan

* Tidak menimbulkan noda ® Memastikan kekuatan betor

® Memastikan hasil akhir ® Meningkatkan ketahanan
permukaan beton yang baik abrasi

® Mengurangi debu

/A e

CONSOL SEALANT CONSOL CURE E WHITE
Sealant Joint 2 Komponen berbahan dasar Epoxy Curing  Compound yang berfungsi melindungi
yang bersifat semi rigid beton dari penguapan air yang cepat selama tahap
Keunggulan : curing awal terutama untuk beton yang terpapar
sinar matahari langsung
® Mudah dicampur dan ;m Keunggulan :

diaplikasikan

°® Daya rekat baik

® Cocok digunakan pada
sambungan yang lebar

® Kekuatan yang baik, untuk
area dengan kendaraan
berat

® Mencegah retak

® Meminimalkan penyusutan

* Memastikan kekuatan betor

® Meningkatkan ketahanan
abrasi

® Mengurangi debu




CONCRETE REPAIR

CONSOL EPOXY INJECTION

Resin epoxy 2 komponen berkekuatan tinggi
dengan viskositas rendah dan bebas solvent.
Digunakan untuk mengisi celah retak pada beton

—_— Keunggulan :

— ® Cocok kondisi kering

‘;.s.,,_ dan lembab

i ® Bebas solvent

® Dapat digunakan pada
suhu rendah

® Tidak susut :

® Daya rekat & kekuatan

tlnggl

CONSOL GROUT 500 |

Grouting berbahan dasar semen dengan campuran
Fiber khusus yang bersifat non shrinkage

Keunggulan :

® Mudah digunakan

® Mudah dicampur (mixing)

® Kekuatan tekan tinggi

® Tidak susut

® Tahan benturan dan
getaran

* Tidak korosif

CONSOL GROUT 778 EP

Grouting berbahan dasar epoxy, 3 komponen yang

bersifat nhon shrinkage
G onaon ) Keunggulan :
E ‘ ® Tahan kelembaban

® Kekuatan awal tinggi

® Kekuatan tekan tinggi

® Tidak susut

¢ Tahan benturan dan
getaran

® Komponen siap dicampur

‘ CONSOL TOP 131 FC .

Material polimer termodifikasi berbahan dasar
semen 2 komponen untuk repair permukaan beton

Keunggulan :

® Mudah digunakan - :

° Permeabilitas rendah :

® Thixotropic

® Adhesi yang baik

¢ Tahan terhadap k|0|’lda; :
dan air asin

® Kekuatan tinggi

CONSOL TOP 133 HB

Material terdiri dari 2 komponen, merupakan
modifikasi polimer berbasis semen, untuk perbai-

kan beton struktural.
Keunggulan :

°® Daya tahan tinggi terhadap
klorida dan garam

® Permeabilitas rendah

® Mengatasi penyusutan

* Adhesi yang baik

® Kekuatan komprehensif
tinggi
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CONSOLTOP 131FC
CONSOLTOP 133 HB CONSOL POLIMER LATEX
Patching beton keropos Repair lubang-lubang kecil pada beton

o CONSOL PN 63
Lapisan coating tahan
terhadap bahan kimia

CONSOL71FC/ ©
CONSOL 71 EP
Untuk perbaikan beton

o CONSOL HYBRID EPOXY V
(berbahan dasar epoxy )

Moisture barrier pada dinding

© CONSOL ADMIXTURE
«CONSOLN 11 LN
«CONSOL 10 LC
«CONSOL 55 8

CONSOL CURE SERIES ©
Sebagai curing compound

CONSOL 71 EP/

CONSOL EPOXY INJECTION \
Injeksi struktural

s
CONSOL PVC WATERSTOP

Sebagai penahan air pada struktur
sambungan beton




